werke Eilenburg (SE) zum Netzanschluss und des-
sen Nutzung (TMA)

2.2

2.3

2.4

25

2.6

2.7

2.8

2.9

Technische Mindestanforderungen der Stadt-

glltig ab dem 01.12.2017

Anwendungsbereich

Die TMA beschreiben die technischen Bedingungen fiir den
Anschluss von elektrischen Anlagen der Anschlussnehmer
an das Elektrizitatsverteilernetz der SE (Netz) und die Nut-
zung des Netzanschlusses durch den Anschlussnutzer.

Die TMA sind Bestandteil des Netzanschluss- und An-
schlussnutzungsverhéltnisses.

Begriffsbestimmungen

Anschlussnehmer ist jedermann, in dessen Auftrag eine
elekirische Anlage an das Netz angeschlossen wird oder im
Ubrigen jeder Eigentimer oder Erbbauberechtigte eines
Objektes (Grundstiick oder Gebaude), das an das Netz an-
geschlossen ist.

Anschlussnutzer ist jeder, der einen Netzanschluss zur
Entnahme oder Einspeisung elektrischer Energie nutzt (An-
schlussnutzung). Die Anschlussnutzung umfasst nicht die
Belieferung des Anschlussnutzers mit elektrischer Energie
sowie den Zugang zum Netz im Sinne des § 20 EnWG' oder
der StromNZV2.

Einspeiser sind Anschlussnutzer, die eine an der elektri-
schen Anlage des Anschlussnehmers angeschlossene Er-
zeugungsanlage parallel zum Netz betreiben (Betreiber)
und elektrische Energie in das Netz einspeisen kdnnen.

Die Anschlussstelle ist der Ort (Postanschrift/Flurstiick), an
dem sich die Eigentumsgrenze zwischen der elektrischen
Anlage des Anschlussnehmers und dem Netzanschluss be-
findet.

Der Netzanschluss ist die Verbindung des Netzes mit der
elektrischen Anlage des Anschlussnehmers, welche an der
letzten Abzweigstelle vom Netz (Anschlusspunkt) beginnt
und an der Eigentumsgrenze endet. Die Ubergabe der aus
dem Netz entnommenen bzw. in das Netz eingespeisten
elektrischen Energie erfolgt an der Eigentumsgrenze (Uber-
gabestelle).

Der Zahlpunkt ist der Netzpunkt, an dem der Energiefluss
je Entnahme- und/oder Einspeisestelle messtechnisch er-
fasst wird (Messort). Der Messort befindet sich in der Regel
in unmittelbarer Nahe zur Ubergabestelle.

Die Netzanschlusskapazitat (NAK) ist die mit dem An-
schlussnehmer vereinbarte maximale Scheinleistung in kVA
und entspricht dem bereitgestellten Anteil an der Ubertra-
gungsféhigkeit des Netzes, der fir die Entnahme elektri-
scher Energie an der Ubergabestelle zur Verfligung steht.
Der Umrechnungsfaktor (cos ¢) zwischen Schein- und
Wirkleistung betragt 0,9.

Die Einspeisekapazitat ist die an der Ubergabestelle unter
Einhaltung des vorgegebenen cos ¢ zur Verfligung ste-
hende, maximal einspeisbare Scheinleistung in kVA.

Eine Erzeugungsanlage ist jede einzelne Anlage zur Erzeu-
gung von Strom, unabhéngig vom eingesetzten Energietra-
ger oder aus zuvor erfolgter Zwischenspeicherung.

' Gesetz Uber die Elektrizitats- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG)
vom 07.07.2005

STADTWERKE

EILENBURG

... lmumer ein Stiick ndher dman

Teil 1 Netzanschluss

3
3.1

3.2

3.3

4.2

5.2

5.3

Herstellung und Anderung des Netzanschlusses

Der Anschlussnehmer beantragt die Herstellung, Anderung,
Trennung oder Demontage des Netzanschlusses mit den im
Internet bereitgestellten Vordrucken der SE. Die Festlegung
(Art, Zahl und Lage) des Netzanschlusses erfolgt durch SE
nach den anerkannten Regeln der Technik.

Nach Beauftragung durch den Anschlussnehmer flinrt SE
die Herstellung oder Anderung des Netzanschlusses durch.
In diesem Fall schafft der Anschlussnehmer die baulichen
Voraussetzungen fir die sichere Errichtung und den siche-
ren Betrieb des Netzanschlusses.

Von SE veranlasste Anderungen des Netzanschlusses wer-
den unter Wahrung der berechtigten Interessen des An-
schlussnehmers bestimmt.

Bereitstellung des Netzanschlusses

Netzanschlusskapazitat

Eine Uberschreitung der vereinbarten und von SE bereitge-
stellten NAK ist nicht zul&ssig.

Einspeisekapazitat
SE teilt dem Anschlussnehmer die Einspeisekapazitat am
Netzanschluss mit. Die Einspeisekapazitét ist die Summe
der Scheinleistungen der angeschlossenen bzw. geplanten
Erzeugungsanlagen.

Grundstiicksbenutzung

Grundstlicks- und/oder Gebaudeeigentimer und/oder An-
schlussnehmer haben zum Zwecke der ortlichen Versor-
gung das Anbringen und Verlegen von Leitungen zur Zu-
und Fortleitung von elektrischer Energie Uber ihre im Versor-
gungsgebiet der SE liegenden Grundstlicke, ferner das An-
bringen von Leitungstrdgern und sonstigen Einrichtungen
sowie erforderliche SchutzmaBnahmen unentgeltlich zuzu-
lassen. Diese Pflicht betrifft nur Grundsticke, die an das
Netz angeschlossen sind, die von einem Eigentiimer in wirt-
schaftlichen Zusammenhang mit einem an das Netz ange-
schlossenen Grundstiick genutzt werden oder fir die die
Méglichkeit des Netzanschlusses sonst wirtschaftlich vorteil-
haft ist.

Diese Pflicht besteht nicht, wenn die Inanspruchnahme der
Grundstlicke den Grundstiicks- und/oder Geb&udeeigentu-
mer und/oder Anschlussnehmer mehr als notwendig oder in
unzumutbarer Weise belasten wiirde.

Die Pflicht zur Duldung von Leitungen zur Zu- und Fortlei-
tung von elektrischer Energie nach Ziffer 5.1 besteht auch
fir die zum Netzanschluss eines Grundstlickes erforderliche
Aufstellung von Transformatoren- und Schaltanlagen, die
SE auch fiir andere Zwecke benutzen darf.

SE benachrichtigt den Anschlussnehmer rechtzeitig ber Art
und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme des
Grundstlckes. Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, den
Anschlussnutzer iber die Inanspruchnahme des Grundsti-
ckes zu informieren.

2 Verordnung (ber den Zugang zu Elektrizitdtsversorgungsnetzen (Stromnetzzu-
gangsverordnung - StromNZV) vom 25.07.2005
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5.4

5.5

5.6

7.2

7.3

7.4

8.2

Der Grundstiicks- und/oder Geb&udeeigentimer und/oder
Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen
verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle fur ihn nicht
mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung trégt SE;
dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen ausschlieBlich dem
Anschluss des Grundstlickes dienen.

Wird das Netzanschlussverhéltnis beendet oder die An-
schlussnutzung eingestellt, so hat der Grundstiicks- und/o-
der Gebaudeeigentliimer und/oder Anschlussnehmer die auf
seinen Grundstiicken befindlichen Einrichtungen noch drei
Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies
nicht zugemutet werden kann.

Die Ziffern 5.1 bis 5.5 gelten nicht fir 6ffentliche Verkehrs-
wege und Verkehrsflachen sowie fir Grundstlcke, die durch
Planfeststellung fir den Bau von &ffentlichen Verkehrswe-
gen und Verkehrsflachen bestimmt sind.

Betrieb des Netzanschlusses

Netzanschliisse werden von SE betrieben, erneuert, gean-
dert, abgetrennt und beseitigt. Sie missen jederzeit zugang-
lich und vor Beschadigung geschitzt sein. Beschadigungen
sind SE unverziglich mitzuteilen.

Der Anschlussnehmer darf keine Einwirkungen auf den
Netzanschluss vornehmen oder vornehmen lassen.

Elektrische Anlage

Fir die elektrische Anlage hinter dem Netzanschluss ist der
Anschlussnehmer verantwortlich. Die zutreffenden techni-
schen Normen (z.B. DIN-, VDE- und EN-Normen) und
VDN/VDEW/BDEW/FNN-Richtlinien (soweit diese im durch
SE betriebenen Netz zur Anwendung kommen), die Techni-
schen Anschlussbedingungen, die erganzenden techni-
schen Bestimmungen der SE sowie die Bestimmungen der
jeweils glltigen Unfallverhiitungsvorschrift flr ,Elektrische
Anlagen und Betriebsmittel” sind einzuhalten. Flir Messein-
richtungen ist der Messstellenbetreiber zustandig.

Um unzulassige Ruckwirkungen der elektrischen Anlage
auszuschlieBen, darf die elekirische Anlage nur gemaB
TMA, nach behérdlichen Bestimmungen sowie nach den an-
erkannten Regeln der Technik errichtet, gedndert und betrie-
ben werden. Arbeiten dirfen durch SE oder ein fachkundi-
ges Elektrobauunternehmen durchgefiihrt werden; fiir Arbei-
ten an elektrischen Anlagen im Niederspannungsnetz ist die
Eintragung im Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers
erforderlich.

Anlagenteile, in denen nicht gemessene elektrische Energie
flieBt, diirfen von SE plombiert werden. Die dafiir erforderli-
che Ausstattung der elektrischen Anlage veranlasst der An-
schlussnehmer nach den Angaben von SE.

SE ist im Bedarfsfall berechtigt, innerhalb von elektrischen
Anlagen eine Leistungsbegrenzung oder bei mehreren Zahl-
punkten eine gegenseitige Verriegelung zu verlangen. Hier-
fir entstehende Kosten tragt der Anschlussnehmer.

Inbetriebsetzung

Jede Inbetriebsetzung eines Netzanschlusses, einer Erzeu-
gungsanlage und/oder einer elekirischen Anlage ist bei SE
mit dem im Internet bereitgestellten Vordruck zu beantragen.

SE schlieBt die elektrische Anlage an das Netz an und nimmt
den Netzanschluss in Betrieb. Die elektrische Anlage bis zu
der Trennvorrichtung oder bis zu den Haupt- oder Vertei-
lungssicherungen darf nur durch SE oder mit ihrer Zustim-
mung durch das Installations- oder Elektrobauunternehmen
in Betrieb genommen werden. Eine Erzeugungsanlage darf
nur mit Zustimmung von SE in Betrieb gesetzt werden.

9.2

10
10.1

10.2

10.3
10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Uberpriifung der elektrischen Anlage

SE kann die elektrische Anlage jederzeit uUberprifen und
wird den Anschlussnehmer auf erkannte Sicherheitsméangel
aufmerksam machen sowie deren Beseitigung verlangen.
SE Ubernimmt keine Haftung fiir die Méangelfreiheit.

Werden Méangel festgestellt, welche die Sicherheit geféhr-
den, so ist SE berechtigt, den Anschluss zu verweigern oder
diesen unverziglich zu unterbrechen.

Netzfiihrung/Schaltbetrieb

SE wird dem Anschlussnehmer vor Inbetriebsetzung die Be-
dingungen zur Netz- und Betriebsflihrung mitteilen.

Erforderliche Unterlagen sind vor Inbetriebsetzung des
Netzanschlusses durch den Anschlussnehmer an SE zu
Ubergeben und aktuell zu halten.

SE legt die Schaltbefehlsbereichsgrenzen fest.

Der Anschlussnehmer legt in seinem Schaltbefehlsbereich
den Normalschaltzustand in Abstimmung mit SE fest.

Im Mittel- und Hochspannungsnetz sind Schalthandlungen
im Schaltbefehlsbereich der SE nur auf Anweisung der
Schaltbefehlsstelle der SE durch schaltberechtigtes Perso-
nal zuléssig. Fur Schaltgespréche ist die von SE festgelegte
Schaltsprache anzuwenden.

Zu planmaBigen Schalthandlungen mit Auswirkungen auf
Anlagen des Netzes und Anlagen des Anschlussnehmers
stimmen sich SE und der Anschlussnehmer rechtzeitig ab.
Bei auBergewohnlichen Situationen ist SE berechtigt,
Schalthandlungen auch ohne Vorankindigung vorzuneh-
men, zu untersagen oder zu verschieben.

Der Anschlussnehmer informiert SE unverzlglich Uber St6-
rungen und Ereignisse in seiner Anlage sowie damit verbun-
dene Schalthandlungen in seinem Schaltbefehlsbereich, so-
fern diese Auswirkungen auf den Netzbetrieb haben kénnen.

Der Anschlussnehmer stellt SE die fiir den sicheren Netzbe-
trieb notwendigen Prozessdaten und Fernsteuerzugriffe bei
Bedarf standig online zur Verfligung und betreibt die erfor-
derlichen Einrichtungen. Stérungen sind vom Anschlussneh-
mer schnellstmdglich zu beseitigen.

Bei betriebsnotwendigen Arbeiten oder Stérungen ist SE be-
rechtigt, Trennstellen unabh&ngig von den jeweiligen Eigen-
tumsverhaltnissen zu bedienen.

Teil 2 Anschlussnutzung

11
111

Einspeisekapazitat

Die Einspeisekapazitdt der Erzeugungsanlagen ist die
Scheinleistung, welche nach bestimmungsgemaBem Be-
trieb unter Beriicksichtigung leistungsbegrenzender Be-
triebsmittel Uber den Netzanschluss maximal eingespeist
werden kann oder die vom Anschlussnutzer SE zugesi-
cherte begrenzte Scheinleistung.

Sofern die Reservierungsvoraussetzungen der SE erfllt
sind, wird dem Einspeiser die Einspeisekapazitat fir den An-
schluss seiner Erzeugungsanlagen reserviert. Die Reservie-
rungsvoraussetzungen und die Reservierungsdauer sind im
Internet verdffentlicht und werden dem Einspeiser auf
Wounsch schriftlich mitgeteilt. Die Reservierung kann zurtick-
gezogen werden, soweit SE gesetzlich oder anderweitig
zwingend verpflichtet wird, die reservierte Einspeisekapazi-
tat anderen Einspeisern zur Verfiigung zu stellen.

Tagesaussagen zur ggf. bestehenden Anschlussméglichkeit
sind keine Reservierungen.

Seite 2 von 4

TMA_SE_2017-12



12
121

12.2

12.3

Nach Inbetriebsetzung der jeweiligen Erzeugungsanlage
steht die Einspeisekapazitat dem Einspeiser bis zur AuBer-
betriebnahme der Erzeugungsanlage zur Verfligung. AuBer
Betrieb genommen gelten Erzeugungsanlagen insbeson-
dere, wenn innerhalb von sieben Monaten keine Einspei-
sung erfolgt, keine Genehmigung zum Betrieb vorliegt, die
Genehmigung fir mehr als drei Monate entzogen wurde o-
der die fur den Betrieb der Anlage notwendigen Hauptkom-
ponenten ganz oder teilweise fir mehr als drei Monate am
Standort nicht vorhanden sind. Dies gilt nicht fir systemre-
levante Anlagen nach § 13 b (2) EnWG.

Netz- und Systemsicherheit

Allgemeines

Zur Gewahrleistung der Netz- und Systemsicherheit sowie
zur Erfullung gesetzlicher Anschluss-, Abnahme- oder Ver-
gltungspflichten ist SE berechtigt, je nach Erforderlichkeit
und unter Bericksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen
und Verordnungen (insbesondere §§ 1, 13, 13a, 14 EnWG,
§ 14 EEG?), die Einspeisekapazitat zeitweise oder dauerhaft
zu reduzieren.

Fur zeitweise Reduzierungen der Einspeisung setzt SE vor-
zugsweise ein Netzsicherheitsmanagement (NSM) ein.

Pflichten des Netzbetreibers

SE informiert den Einspeiser im Rahmen des Netzanschlus-
ses Uber die Notwendigkeit der Teilnahme am NSM.

Bei der Umsetzung des NSM werden die gesetzlichen Best-
immungen unter Wahrung der technischen und wirtschaftli-
chen Bedingungen eingehalten. Die Funktionsbeschreibung
zum NSM wird im Internet bekannt gegeben.

Eine Aufforderung zur Einspeiseleistungsreduzierung erfolgt
mittels Funksignal oder Fernwirktechnik. Die Auswahl des
Verfahrens zur Einspeiseleistungsreduzierung erfolgt durch
SE. SE wird gegeniber dem Einspeiser nur ein Signal zur
Einspeiseleistungsreduzierung tbermitteln, wenn dies fir ei-
nen sicheren Netz- und/oder Systembetrieb notwendig ist.
Die Zeitrdume der Einspeiseleistungsreduzierung werden so
gering wie mdglich sein.

Pflichten des Einspeisers

Alle Betreiber von technischen Anlagen, die Strom in das
Netz der SE einspeisen kdnnen, haben mit diesen Anlagen
am NSM der SE teilzunehmen, soweit gesetzlich nichts an-
deres geregelt ist. Nach Aufforderung durch SE beteiligt sich
der Einspeiser unverziglich am NSM. Dazu installiert und
betreibt der Einspeiser einen fir das NSM der SE geeigne-
ten und parametrierten Funkrundsteuerempfanger oder ein
Sollwertausgabegerat (Fernwirktechnik) und eine techni-
sche Einrichtung zur Abrufung der Ist-Einspeisung flr seine
betroffene(n) Erzeugungsanlage(n).

Der Einspeiser wird durch technische MaBnahmen sicher-
stellen, dass

e die Funktionalitét der Einspeiseleistungsreduzierung be-
reits zur Inbetriebsetzung jeder Erzeugungsanlage ge-
wahrleistet ist,

e der Funkrundsteuerempfanger bzw. das Sollwertausga-
begerat jederzeit betriebsbereit ist und die von SE aus-
gesendeten Signale empfangen kann,

e die zur sofortigen Umsetzung der Einspeiseleistungsre-
duzierung erforderliche Wirkungskette (Anlagensteue-
rung) jederzeit sichergestellt ist und das Signal zur Leis-
tungsbeeinflussung unverziglich umgesetzt wird und

e die Einspeiseleistungsreduzierung technologisch so
schnell wie méglich (spéatestens fiinf Minuten nach Emp-
fang des Signals) erfolgt.

3 Gesetz fiir den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz — EEG)
vom 21.07.2014
4 Verordnung Uber Allgemeine Bedingungen fur den Netzanschluss und dessen Nutzung

Mit dem Einbau des Funkrundsteuerempfangers/Sollwert-
ausgabegerates und der notwendigen Anlagensteuerung
beauftragt der Einspeiser einen fachkundigen Elektroinstal-
lateur/Elektrobauunternehmen. Der Einspeiser bestéatigt SE
die Funktionsféhigkeit der Einspeiseleistungsreduzierung.
Darlberhinaus behalt sich SE eine Uberprifung der Funkti-
onsféhigkeit vor.

Teil 3 Gemeinsame Vorschriften fiir Netzanschluss und An-

13

13.1

13.2

13.3

14

15

16
16.1

schlussnutzung

Betrieb von elektrischen Anlagen und Verbrauchsgera-
ten, Eigenerzeugung

Anschlussnehmer/ -nutzer betreiben ihre Anlagen so, dass

a) dadurch keine nachteiligen Riickwirkungen auf den ord-
nungsgemafen Netzbetrieb der SE und die Nutzung des
Netzes durch Dritte eintreten kénnen und die den Anla-
gen zugeteilten maximal zuldssigen Stéreintrdge nicht
Uberschritten werden.

fur die Entnahme oder Einspeisung elektrischer Energie
ein Leistungsfaktor gemaB den im Internet verdffentlich-
ten Technischen Anschlussbedingungen der SE (TAB)
eingehalten wird. Abweichend davon kann SE fir den
konkreten Netzverknipfungspunkt eine andere Blindleis-
tungsfahrweise bestimmen.

Fir Anlagen nach § 18 Absatz 2 Satz 3 EnWG gilt
§ 16 Absatz 2 NAV4.

c) der Betrieb von Datenibertragungssystemen nicht be-
eintrichtigt wird.

Die Errichtung, Erweiterung und Anderung von Anlagen sind
vom Anschlussnehmer/ -nutzer vorher mit SE abzustimmen,
soweit sich dadurch die vorgehaltene Scheinleistung (Netz-
anschluss- bzw. Einspeisekapazitédt) verandert oder Netz-
rickwirkungen zu erwarten sind. Fir die Mitteilung an SE
sind die im Internet bereitgestellten Vordrucke zu verwen-
den.

Soweit gesetzliche, technische oder wirtschaftliche Bedin-
gungen eine technische Verénderung (z. B. Anderung der
Netzspannung, Erhéhung der Kurzschlussfestigkeit) erfor-
derlich machen, ist SE zu deren Durchfiihrung berechtigt.
Uber die geplanten MaBnahmen wird SE den Anschlussneh-
mer/ -nutzer rechtzeitig informieren.

c

Technische Anschlussbedingungen

Zum sicheren und stérungsfreien Anschluss und Betrieb von
elektrischen Anlagen am Netz halten Anschlussnehmer/ -
nutzer die von SE im Internet verdéffentlichten Technischen
Anschlussbedingungen (TAB) ein. Der Anschluss und Be-
trieb von Erzeugungsanlagen erfolgen insbesondere auf der
Grundlage der Richtlinien fir den Anschluss und Parallelbe-
trieb von Erzeugungsanlagen des VDEW/VDN/BDEW/FNN.
Abweichungen und Ergénzungen von diesen
VDEW/VDN/BDEW/FNN-Richtlinien werden nach Abstim-
mung mit dem Anschlussnehmer durch SE festgelegt.

Zutrittsrecht

Der Anschlussnehmer/ -nutzer hat SE jederzeit den Zutritt
zum Grundstlck und zu seinen Rdumen zu gestatten, so-
weit dies zur Erflllung der Pflichten aus dem Netzanschluss-
und/oder Anschlussnutzungsverhéltnis erforderlich ist.

Messstellenbetrieb und Messung

Die erforderlichen Platze fir die Messeinrichtung je Zahl-
punkt errichtet der Anschlussnehmer nach den technischen
Anforderungen der SE und dem jeweils gultigen Metering-
Code.

fur die Elektrizitatsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverord-
nung - NAV) vom 01.11.2006
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16.2

16.3

16.4

17

171

17.2

17.3

17.4

Die Festlegung der einzusetzenden Messeinrichtung erfolgt
nach den Vorgaben der gesetzlichen Bestimmungen und
Verordnungen durch SE. Trifft diese Festlegung infolge
technischer Verédnderungen oder Veranderungen im Abnah-
meverhalten des Anschlussnehmers/ -nutzers nicht mehr
zu, kann SE den Anschlussnehmer/ -nutzer auffordern, den
Umbau der Messeinrichtung zu veranlassen. Verlangt der
Anschlussnehmer/ -nutzer eine Verlegung der Messeinrich-
tung, bedarf dies der Zustimmung von SE. Die Zustimmung
wird erteilt, wenn keine Beeintrachtigung einer einwand-
freien Messung zu erwarten ist.

Erfolgt der Messstellenbetrieb durch SE, so wird flr eine re-
gistrierende Leistungsmessung standardméBig die Zahler-
fernauslesung als Funkanwendung (Mobilfunk) angeboten.
Fir den Fall, dass sich dies technisch nicht realisieren lasst
(z. B. fehlende Funkabdeckung) oder der Anschlussnehmer/
-nutzer dies nicht wiinscht, stellt der Anschlussnehmer/ -nut-
zer in Abstimmung mit SE auf seine Kosten in unmittelbarer
Né&he zur Abrechnungszéhlung dauerhaft einen durchwahl-
fahigen und betriebsbereiten Telekommunikations-Endge-
rate-Anschluss fur die Fernauslesung der Zahlwerte bereit
und tragt fir dessen standige Funktionsfahigkeit Sorge. Zu-
dem sind bei Einspeisern, welche am NSM der SE teilneh-
men, zur Mdglichkeit des Abrufens der Ist-Einspeisung die
Z&hlimpulse am Zahlerplatz bereitzustellen.

Der Anschlussnehmer/ -nutzer tragt dafiir Sorge, dass die
Messeinrichtung zugénglich ist. Er teilt Fehler, Verlust, Be-
schadigungen und Stérungen von Mess- und Steuereinrich-
tungen SE und dem Messstellenbetreiber unverziglich mit.

Unterbrechung des Netzanschlusses und/oder der An-
schlussnutzung

Die Anschlussnutzung kann eingeschrankt oder unterbro-
chen werden, soweit dies zur Durchfiihrung betriebsnotwen-
diger Arbeiten, bei Betriebsstérungen (technische Stérun-
gen im Netz), zur Vermeidung eines drohenden Netzzusam-
menbruchs oder zur Gewahrleistung der Netz- bzw. System-
sicherheit erforderlich ist.

SE wird die Anschlussnutzer bei einer beabsichtigten Unter-

brechung der Anschlussnutzung rechtzeitig in geeigneter

Weise unterrichten. Die Pflicht zur Benachrichtigung entféllt,

wenn die Unterrichtung

a) nach den Umsténden nicht rechtzeitig moglich ist und SE
dies nicht zu vertreten hat oder

b) die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechun-
gen verzégern wirde.

SE ist berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnut-
zung ohne vorherige Androhung zu unterbrechen, wenn der
Anschlussnehmer/ -nutzer diesen TMA zuwiderhandelt und
die Unterbrechung erforderlich ist, um

a) eine unmittelbare Gefahr flir die Sicherheit von Personen
oder Sachen von erheblichem Wert abzuwenden,

b) die Anschlussnutzung unter Umgehung, Beeinflussung
oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhin-
dern oder

c) zu gewabhrleisten, dass Stérungen anderer Anschluss-
nehmer/ -nutzer oder stérende Rickwirkungen auf Ein-
richtungen von SE oder Dritten ausgeschlossen sind.

SE wird dem Anschlussnehmer/ -nutzer auf Nachfrage mit-
teilen, aus welchem Grund die Unterbrechung vorgenom-
men worden ist. Unterbrechungen zur Gewahrleistung der
Netz- und/oder Systemsicherheit wird SE nach Abschluss
der MaBnahme im Internet 6ffentlich bekannt geben.

17.5
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Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichter-
flllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist SE
berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung
vier Wochen nach Androhung zu unterbrechen. Dies gilt
nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung auBer Verhéltnis
zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der An-
schlussnehmer/ -nutzer darlegt, dass hinreichende Aussicht
besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt. In den
Fallen des Satzes 1 ist der Beginn der Unterbrechung dem
Anschlussnutzer drei Werktage im Voraus anzukuindigen.

SE ist berechtigt, auf Anweisung des Stromlieferanten des
Anschlussnutzers die Anschlussnutzung zu unterbrechen.
Dies gilt auch dann, wenn durch die Unterbrechung der An-
schlussnutzung mittelbar angeschlossene Anlagen betrof-
fen sind.

SE wird jede Unterbrechung oder UnregelmaBigkeit unver-
zuglich beheben, sobald die Griinde fir die Unterbrechung
oder UnregelmaBigkeit entfallen sind.

Schlussbestimmungen

SE ist berechtigt, diese TMA unter Beachtung der hierfir
geltenden gesetzlichen Bestimmungen oder einschlagigen
Verordnungen zu andern. Anderungen werden nach Be-
kanntgabe im Internet zum von SE angegebenen Zeitpunkt
wirksam und damit Bestandteil des jeweils geltenden Netz-
anschluss- und Anschlussnutzungsverhéltnisses.

Sofern die TMA Verweise auf im Internet veréffentlichte Re-
gelungen, Dokumente, Vordrucke oder dergleichen enthal-
ten, sind diese unter www.eilenburger-stadtwerke.de einge-
stellt und werden auf Wunsch zugesandt.

SE ist berechtigt, sich zur Erfiillung ihrer Verpflichtungen aus
dem Netzanschluss- und/oder Anschlussnutzungsverhaltnis
Dritter zu bedienen.

Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam oder undurch-
fihrbar sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der Gbri-
gen Bestimmungen hierdurch nicht bertihrt. Der Anschluss-
nehmer/ -nutzer sowie SE verpflichten sich, die unwirksame
oder undurchfiihrbare Bestimmung durch eine im wirtschaft-
lichen Erfolg ihr nach Mdglichkeit gleichkommende, wirk-
same und durchfiihrbare Bestimmung zu ersetzen. Gleiches
gilt im Falle einer Regelungsliicke.
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